据え付け時のお願い 


据え付ける前に… 


参照項目 


設置場所の巧認 


!振動！ 


設置場所の床強度が不足したり凹凸などの 
床に設置されると振動が大き < なります。 



排水□の清掃 


エラ— 


扫讨<□に、ごみがたまっていると水 
びあふれたり、水の流れげ悪くなり 
エラーの原因になります。 


が水ホースの処置 


水ちれ 


が水□が製品下にある場をに、巧部 
ホースを直接巧水□に入れまずと中 
でこずれ、ホースに巧びあき水をれ 
等の原因となりまず。 


据え付けの手順 


(据付説明書) 


※裏面にあります 


参照頃目 

•••• 2-1 


水平に設置 . £ 

脚調整や脚ナットの締め付けが不十分だと振動び大きくな 
りまず。 _ 


!振動！ 


が水ホース巧端の処置 


S -2 


!エラー！ 


が水ホースのよじれや、をった部がの山なりなどびある 
と排水不良となり運捉途中で止まったりずることがあり 

ホ2^ 〇 


給水ホースの取0付け .2-3 

給水□ナットの締めがけが不十分、及は斜め締めだと水 
をれの原因となります。 


!水ちれ！ 


アース線の取0付け 


ぶ-4 


チェックシートにて確認 


!巧認！ 


必ず試運起を巧って確認してくだごい。 


. 据え付ける前に 


A 警告 


浴室や風雨にさ5される場所には設置しない ^ 

感電や漏電による火がの原因となります。 ( M ) 

水場での读用禁止 


1-1 .設置場所の確認 

■据え付けに必要な寸法を確認ずる。 

• 本体は前面や上面を開放（已 0 cm な上）して、背面や左ちを壁か日 
下図の寸法な上離します。壁面とのずを間が狹くなると壁との接軸 
による異甫音の原因となります。 

扫がホースを通ず部分は必要な寸法(約 10 cm ) を離してくださし、。 
異常な振動や音を防ぐためです。 



壁との間をあける。 

左ち、背面：己 cmLU 上。 

ただし、排水ホース 
を出す方は 10 cm な上。 

•水栓か55帥 L ソ上離してください。 



冬期、ま結ずる恐れがある場所はさけまず。 


直射日光のあたる場所はさけまず。 

♦プラスチック部品の色やおび変わることびあ0ます。 


ソつかりした水平な巧に据え付けます。 

>ブ□ックや角材.レンガの上など不安定な巧には据え付けないでください。 


ベランダや弱い床、またはタイルなどずベりやすい場所はさけます。 
♦振動や騒音び大きくなったり、途中で止まる原因になります。 


>しっか D した 
水平な床 


I プ□ック寄 


•弱し、巧 


>凸凹床 


mmmsm 


1-2 •が水口の清掃 

巧水口の位置の確認と排水□の清掃をして<ださい。 




み 


今 


今 







も 


今 


今 


阔 


も 


令 


排水□には糸くずや巧れがたまりやずいものでず。 
放置しておくとが水のエラーや悪臭の原因になりまず。 
洗濯機を据え付ける前にが水口の清掃をしてください。 


47004801 































正し < 設置しないと異常音や透中止まりの原因になります。 

据え付け後ちは居巧おするとをなどに、この据え付シートが化まです。化ず取扱説明書と共に大切に巧巧して<ださい。 


-3 1扫 P 水ホースの処置 


■おわ K ホースの処置び正しくないと、水をれしたり妇切<に時間び 
かかったり、エラー表示して止まる原因になります。 

■けがを防ぐために作業は必ず手袋をがけて巧ってくだごい。 

1.排水ホースを拼水口の位置に合わせて <ださい。 

■排水 ホースの 付け換え 

工場出荷時は排水ホースは向かつてち測にセツトされています。 
を側の場合は下記手順で付け換えてください。 


①本体の前面び下になるようにダン 
ボールなどの上に倒す 


③ストツノ を奥側(洗濯機上方側） 
へ巧し上げ、台あからはずし、ホ 
-ス対まずす 


③本体左側のキヤツフをマイナスド 
ライバーなどではずす 


④ホースを涨害機左側にし、ストツ 
バーを台巧の取付け巧にはめ込み、 
手前に弓 I きフックこ引つわ、ける 

※フックび取付け巧に2ケ所かかって 
いることを確認する 


取0巧け巧 


キサツフ 


- げ•フック 




ストッバー- 



キヤッフ 



巧 D 巧け巧 



ストッパー 


キヤッフ 


⑤ち側にキヤッフをはめ込みます 



呂.巧濯機の下にが水□びくる場合 

おず別売の真下が水パイプ THP - 吕(日ぶ m ) THP -3(0.4 m ) をご使用 
ください。 

真下が水バイプは台板側面の切 D 欠き部(凹部)また き下が水バィフ 

は、後部から使用してください。前部からは取りが1 / 

けでさません。 \ J 

真下排水パイプび台慨こ当っていると異常音びでた \ むく;;^^ 

りしまず。真下巧水バイブを巧用しないと、ホース 
に巧びあを水もれになりまず。 

1-4 .水道の巧れ、異物を®り除いてください。 

巧めてご使用になる水道の場合は水道より異物、還った水び出ることびあります。 
おえ付ける前に必ず水を流し、水道の巧れ異物を取り除いてくだごい。そのまま 
使うと給水異常になる恐れげあ0ます。 

1 -5 .防水パンがなく木巧などに直接据え 
付けずる場を 

夏期など湿度の高いとさ、冷水などの使用による洗灌時や、を期などき湿のほい 
とさに、ミ先灌機の内測び結留し、巧面をめ b すことびあ D ます。 

別売の洗灌機トレー ( TZ -10) の設置をおすすめします。 

1-6. ドライヤースタンドがある場合 

ミ先遲接に合わせてスタンドの幅や高さを調整します。 _ 

幅に合わせて稀付け位置を調整します。詳しくは、 

スタンドの取扱説明書を参照してください。 

参直付け式のドライヤースタンドを使巧ずるとをは、 

必ず付属の鎖をおりがけて面倒西止をしてください。 

ドライヤ—スタンド DS -72、58、 己7、56、已5のいずれか 1 ^ j 

を使用のとをは補強板をを測に取 D 付け直してください。\ J 



ネジ M 5 補強板 
(4 本） I / II I 


巧資巧は必ず合 マー 
ク巧を巧巧に巧 D 巧' 
けてください。 

II I ® 口巧【ブ 
合一 を[♦方向 


，纖 


巧強巧_ 


⑥^^け換え樹こおず試運転を巧い、水もれや異常音び発生しないか確認する 
♦ストッパーをホースからはずしたり位置を変えないでください。水漏れや異常 
音の原因とな0ます。 


《 DS -58、 57,5日、己己使用の場合，洗濯機はスタンドの柱の巧測には入りません。 
捕強板をを測に取り付けられないドライヤースタンドをご使用の場合は.洗濯機 
台巧の測面の切 D でき部処軌に補強板がくるように洗遲機を設置してください。 


据え付けの手順 


A ま意 


洗濯機底面か5手を巧し込まない 

けびをずる恐れびあ日ます。 

別売の脚キャップなどの取り付けは、 
指定の方法で行ってください。 


0 


巧し込まない 


を水準器の気巧で水平を確認しまず。 

■水華器にある4本の基準撒の巧、その巧側び1本な上気泡の中に入っていれば、 
脚の謂整は不要です。 

•水準器にある4本の基華織の内、その内側が1本政上気泡の中に入っていない 
場合は、別売の脚キャップで高さを調整してください。 

■脚キャップは、本体の脚に下か弓はめ込んで取0巧けます。調整用脚には取 D 
巧けできません。 


3-1 1水平に設置 

脚の調節は、本体上部をまえなが5、巧ってください。本化底 
部は持たないでください。 

1.ガタつかないよラ脚を調節します。 二 P す^ 

※一度脚ナットを A 側に回してゆるめる。調節ゴムを 祗 

口 ，I 山 一 *-* 。 1 化 cwM ムー . L 口 I マ • I ー ム、 、一 ^ 、巧 TrntTlI 


回し、ガタを調節を脚ナットを B 側に回してしっか 
り巧めてくださし、。 


ゆるむィ統まる 
高くなる抵くなる 
調節脚 



調整不要です 


呈華综 

巧脚 I 星睾綜の巧側が気巧の中に入っている I I ま巧おの巧測びおをの年 { 


調整してください 


案面にごヴ< > 









巧え付けの手順のつづを 


3.水準器の気巧の位置になじて、固定脚に別亮の脚 
キャップを巧付ける。（調節脚を合わせて調節します） 


6 mm 


(別売部品） 
(部品コード番号420062 07) 



3 m 


各2個 


4.巧濯機の巧ちを巧えガタつをびないかまた、台巧 
び巧に当っていないか巧認してください。 

■ガタつ定げあった D 、 台板の前 
部び巧に当っていると振動び大 
をくなったり、異常音び出たり 
します。ガタつをげ友る場合は， 

巧調整して < ださい。 



• 脚キャップ 
〇謡節脚 


水華おのが態洗濯儀の状態 


© 




爲 


潑 


ち側に傾斜 


左側に傾斜 


をろ側に傾斜 


前側に傾斜 


調整のしかた 


•ち側後部の脚に、脚キャップを取り巧けます。 
•ち側の謂整脚を調整して、高 < します。 


〇 

〇 〇1 


•左側前を部の脚に、脚キかップを取り付けます。 


’後部(左ち) 2箇所の脚に > 脚キャップを取り付けます。 


,〇 


’ち側の調整脚を高くします。 

’左側前部に脚キャップを取口付けます。 


〇 


a 


2-2 •が水ホース巧端の処置 

排水ホースの処置び正しくないと、水もれしたり、排水に時間びかかったり送中止まりの原因になります。 

S . 巧水ホース巧端を家庭のが水□に是込みホ—スの巧にすを問 
を待たせます。 


お願い 

製品內部か5ち诚ホースを直接が水 
口に入れると、巧あきによる水をれ 
や異常音の原因にな0まず。このよ 
うな化理はお巧しないでくだごい。 



巧端にすき圉をあける 



ゴムバイプ 


1.排かホースを延長したい場合 

♦排水ホースは平坦な場所で3 m まで延長することびでさます。 

♦別売の排水延長ホース(部品コード420406 79) をお求めくださし、。 
•ホースは水び流れやすいよラにしてください。 


-平坦な場巧で- 
3 m な下 


図のようなゴムパイプ付防水パンの場を、 

H ム J 、‘ イプの巧にスキマをちたせて < ださい。 



すさ閨 

3 cm 


.フックがじやまになるときは 


ス|」ーブ 



2.が水ホースび長いとをは 

段部 フ II — フ 


巧水ホース 


フックをずらして使用します。 



段部を切った後巧端にスリーブ 
を差し込んで使用します。 


2-3 •給水ホースの取り付け 

確実に取り付けないと水をれの原因になりまず。 

※ワンタッチ給水柱ジョイントがすでに水爸に取り巧け5れている場合は、 
化ず別壳の「給水をジョイント KCB - J 6) に巧換してください。巧換しな 
いと給水ホースがはず打て思わめ被害を沼<ことがあります。 

※給湯設備にはおり付けないでくだごい。 

※取0付けが確実に出来なかった D 、 水ちれが発生する場合は、お買いあ 
げの,眼売をまたは、東芝家電修理ごホ目設センターにご相談ください。 


ホース継手の取り付け 

① □ックレバーを巧ず。 

② ス U — プを引を下げてホー 
ス継手からはずします。 

③ 蛇口び大きいとさはネジを 
ゆるめ、別 U ングをはずす。 

④ ネジ4本をゆるめ、蛇□に巧し 
当てる。 

⑤ ノスルと U ングのすを間び 
約 Arm になっているか確認す 
る。 

⑥ ネジ4本を均等に締めっける。 

⑦ 継まシールをはびし、ノスル 
を回して締め付ける。 

⑨すさ間び吕画し U 下になつて 
いるか確認する。 


• ノスルと U ングのすき間び広いと水をれの巧れびあ D ます。 

•使用中に水ちれした摇合は、さらに綿め付けてください。 

♦ネジやノスルをさらに締め付けた D 、 巧け直しても不具合なときは. 
ホース継手を取日巧えてください。 

♦引っ越しなどで、再び継手を取りがける場合は、 

ノスルと U ングのすき間び、約 4 nim になるよラに 
ノズルをゆるめてか日上記内容に従ってお0付け 
てください。水をむを防ぐためです。 




IA 注意 


運乾の前に水栓を開いて、給水ホースの接続部がの緩みや、水をれの 
ないことを確認する 

ねじやホース接続などの糧みびあると、水をれして思わめ被害を沼<こ 
とびあります。 水を n 坦認 


おか ホースの つなぎかた 

①スリーブを引き下げたまま給水ホースを差し込みス U 
ープを離し、パチンと音びするまで巧し上げる。 

⑤ロックレ A " —びノズルにかかっていることと、ホース 
を下に引いて6巧けないことを醒認する。 

⑤給水ホースの巧についている給水□ナツト巧洗灌磯本 
体の給が□にしつ占、 D 締め付ける。 

④水栓を開さがをれびないか湿詔する。 


※給水□のナットの締め付け具合によっては水びにじみお水口 
出てくる場合びありますので巧分確認してください。 

♦一度水を通してからホースをはずすとさは水びおび散ります。取の説明害のお手入 
れのしかたを参照して < ださい。 

♦給水ホースの延長については、取扱説明書の別売部品を参照してください。 

• 自な水を、万能ホーム水栓、ワンタッチ給水樹こ取付けの場合は、別売の r 給水检ジョ 
インりに B - J 6) を使用してください。 

• 緊急止水弁巧洗遺機用水栓で、一部当社継手と合わないちのびありますので確認し 
てください。 



16 mm 此帕愛でず 


水をのおが 

♦横水おび適してい 
ます。 

♦か栓はミ先濯終了を、 

おず締めてください。 

♦水拴び合わなし)場合は、ぉ賈し、上げの販売店に 
ご相談ください。 

♦巧遲機専用かをの設置には、別売の r 分岐水を」 
( JB -11) の和用をおすすめします。 


横水お角□水栓自な水拴巧能ホーム水往ワンタッチ鈴 K 栓 




ホースおを 















. チェック頃目 _ 


.据え付け繳ま、化ず下記チェック頂目を巧認してください。 


m 


①アース線は取り付けてありますか？ 


協 7 j (ホース、ふろ水ホース 


@水栓側及び洗濯機側接続部にかもれはありませんか？ 



A 注意 


感渴つた水が出ませんか？ 


④ふろ水ポンプは正常に作動し、ふろ水ホースの • 
水もれはありませんか？ 


拼水ホース 


© 扫讨<□にごみびたまっていませんか . 

※排水口は ご 使用後ち定期的にチェックしてくだごい 

©排水ホースを洗濯機の下に入れたり、よじれ、つぶれは • 
あ0ませんか？ 

第舞 -卜 \ kiv 




な)排水ホースび 15 cmW 上持ち上がっていませんか？ 



巧のしソ下 


お居等 


@洗濯機の対角を押さえたときに 
ガタついていませんか？ 




@脚ナツトはしつかり締つていますか？ 




⑩試運乾で異常音や水もれはありませんか？… 

① コード線やアース線が製品に接軸していませんか。 

② 台板が床または、防水バンに当っていませんか。 


,チェック 

チェック 

チェック 

チェック 

，1チェック 

チェック 

,1チェック 

チェック 


ふろ水用給水ホースを沿植の水位面が ミ 先濯機より高い 
位置で使用しない 广 

ヴイホン現象によ0、ポンプ運乾が後むつてを ( x ) 

水び出続け、床を請らして思打め被害を巧<こ 、— y 

とびおります。 巧用禁止 


♦扣は電話でのお巧いちわせがをい巧目です。 




④ 


① 


⑩ 








© 


正しく設置しないと異常振動 • 騒音や水漏れの 
原因にな0まず。 

据え付けの不具さによって発生した巧障につい 
ては責任を負いかねまずので、ご了を<だをい 


3-2 据え付け時の運お確認ついて 

1. ない運おの確認 

♦電源プラグを差し込み、電源「入」ボタンを巧し、「スタート」キーを巧しまず。 

♦バルセータび左ちに回乾し、洗剤量を表示します。（臺閉時には残り時間を表示） 

※電源ボタンを押したとさに"コン"と音びしますび異萬ではあ D ません。 

2. 脱水運技の確認 

♦蓋を閉めて電源「入」ボタン「脱水」ボタン「スタート」ボタンの順で巧します。 

※脱水びスタートする前に洗い一脱水へクラッチび切り換わるためにルきざみに正反転し、"カチ’と動作音びします。 

※脱水終了の段階でブレーキび動作し、その後洗濯•脱水憧びルをざみに正反転し、脱水一洗いのクラッチ切換動作をします。この時、"カチ’’と動作音がし 
ます。 

※コース運転では洗い一脱水、脱水一洗いのクラッチ切換動作は自動的に行います。 















